附件1
     技术标准和要求

	项目名称
	机场建筑物、设备设施防雷装置检测

	采购内容及参数
	1、 检测项目及地点
	序号
	检测名称
	数量
	检测点数量

	1
	总配电室
	1
	9

	2
	候机楼及配电室
	1
	16

	3
	UPS机房
	1
	14

	4
	离港机房
	1
	7

	5
	北灯光站
	1
	13

	6
	南灯光站
	1
	10

	7
	机务用房
	1
	9

	8
	消防楼
	1
	9

	9
	航管楼
	1
	8

	10
	公安楼
	1
	9

	11
	空调机房
	1
	6

	12
	机场物流机房
	1
	4

	13
	4、5号值班岗亭
	1
	2

	14
	监控及消防机房
	1
	13

	15
	运行指挥机房
	1
	8

	16
	102、203、202机房
	1
	20

	17
	3楼主机房
	1
	7

	18
	机场围界监控设备
	1
	160

	19
	开闭所
	1
	15

	20
	货运综合楼
	1
	20

	21
	配餐综合楼
	1
	15

	22
	综合保障楼
	1
	15

	23
	安保项目
	1
	23

	24
	T2航站楼及设施设备
	1
	140

	25
	助航灯光铁塔
	20
	20

	26
	站坪高杆灯
	16
	16

	合计
	60
	588



二、检测标准及依据
《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 
《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 
《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010
三、检测要求
[image: ]
四、检测方法
1、接闪器
1.1 首次检测时，应查看隐蔽工程记录。
1.2检查接闪器的位置是否正确，焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全，焊接部分补刷漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直，固定支架间距是否均匀，固定可靠，接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。
1.3 首次检测时，应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。
1.4 首次检测时，应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度，建筑物的长、宽、高，并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。
1.5 首次检测时，检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。
1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。
1.7 首次检测时，应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。
1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时，要对该建筑物周围的环境进行检查，防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外，其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。
2、引下线检测
2.1 首次检测时，应检查引下线隐蔽工程记录。
2.2 检查专设引下线位置是否准确，焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏，焊接部分补刷的防锈漆是否完整，专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯，卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀，是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求，每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀，油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。
2.3 首次检测时，用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离，记录专设引下线布置的总根数，每根专设引下线为一个检测点，按顺序编号检测。
2.4 首次检测时，应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。
2.5 检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能，其过期电阻不应大于0.2Ω。
2.6 检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。
2.7 检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接，测量接地电阻时，可不断开接卡。
3接地装置
3.1 首次检测时，应查看隐蔽工程记录；检查接地装置的结构型式和安装位置；校核每根专设引下线接地体的接地有效面积；检查接地体的埋设间距、深度、安装方法；检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。
3.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。
3.3 检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。
3.4 首次检测时，应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离。
3.5 检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线（网）的支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离。
3.6 检查防跨步电压措施。
3.7 用毫欧表测量两相邻接地装置的电气贯通情况，判定两相邻接地装置是否达到规定的共用接地系统要求或独立接地要求。检查时，应使用最小电流为0.2A的毫欧表对两相邻接地装置进行测量，如测得电阻值不大于1Ω，判定为电气贯通，如测得阻值大于1Ω，判定各自为独立接地。
3.8 接地装置的工频接地电阻值测量常用三级法和接地电阻表达，其测得的值为工频接地电阻值，当需要冲击接地电阻值时，应进行换算或使用专用仪器测量。
3.9 每次接地电阻测量宜固定在同一位置，采用同一型号仪器，采用同一种方法测量。
3.10 使用接地电阻表进行接地电阻值测量时，应按选用仪器的要求进行操作。
4 等电位连接
4.1 大尺寸金属物的连接检测，应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况。如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
4.2 总等电位连接带的检测，应检查有LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况，。
4.3 低压配电线路引入和连接的检测，应检查低配电线路是否全线喘金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入。
4.4 建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物的检测，应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接。
4.5 进入建筑物的外来导电物连接的检测，应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接。
4.6 穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测，应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接。
4.7 电子设备等电位检测，应检查电子设备与建筑物共用接地系统的连接，应检查连接的基本形式是否符合规定并进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸。测量以下部位与等电位连接之间的电气连接情况：
—配电柜（盘）内部的PE排及外露金属导体；
—UPS及电池柜金属外壳；
—电子设备的金属外壳；
—设备机架、金属操作台；
—机房内消防设施、其他配套设施金属外壳；
—线缆的金属屏蔽层；
—光缆屏蔽层和金属加强筋；
—金属线槽；
—配线架；
—防静电地板支架；
—金属门、窗、隔断等。

	其他要求
	一、所提供报价包含百分之六增值税
二、检测报告要求
1、检测过程严格按照国家规范及行业标准进行检测，提交高质量成果报告；检测人员必须持证上岗，均受过专业培训及考核；使用的检测仪器按规定进行检定校准，定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行。
2、检测中严格按照图纸设计要求及规范要求完成检测工作，要求工程质量应符合规范规定的工程质量标准。
3、抽样要确保科学、公正，所抽取样品有代表性，并保持完整,以国家标准为抽样准则,参照四川省建设厅颁发文件为基准,确定抽样方案。
4检验报告必须必须准确、清晰、明确、客观地报告检测结果，保证检验报告所含的信息符合客户、检测方法规定和说明检测结果所必需的要求。
5、 检测报告样例（包括但不限于）
[image: ]

	备注：检测报告必须通过绵阳市气象局备案



附件2:
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）法人证书复印件加盖单位公章。
★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（5）省、直辖市、自治区气象部主管机构颁发的有效雷电防护装置检测资质证甲级资质证书复印件加盖单位公章；
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为纸质文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。







附件3:
报 价 函（模板）
致：绵阳机场（集团）有限公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价（下浮比例   ），并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含招标代理服务的相关一切费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4.我司承诺负责向绵阳市气象局提供备案资料并通过备案。
5.服务期：
（1）如果我司中选，我司将保证承诺签订合同后6个工作日完成相应工作及服务工作。
6.项目验收标准：符合且达到合同验收标准。
7.付款方式及条件：以合同签订内容为准。
8.项目违约：
违约：我司未按合同约定时间完成代理工作，则我司按每逾期一日向采购人支付100元的违约金，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。
9.如果我司被确定为本项目的服务提供商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）
11.我司承诺：2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
12.其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
附件4：



报价明细表

	序号
	名称
	单价
	服务内容
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	合计总价
	



法定代表人或授权委托人：（签字）

注：1、报价含材料原价、 税金、运输、装卸费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
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