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设备参数及要求
	项目名称
	绵阳机场驱鸟煤气炮采购项目

	采购数量
	驱鸟煤气炮2台

	设备参数及要求
	（1） 材质：煤气炮箱体及炮管、支架、螺丝、燃烧室均采用3mm厚304不锈钢制造。
（2） 炮管形状：变径双锥型。
（3）爆鸣声响度：1米处时≥150dB。
（4）安全性：采用两级电磁阀控制，双道安全保险。
（5）供电方式：太阳能供电，阴雨天气连续工作时间≥20天。
（6）电源箱：内置蓄电池，微电脑时控开关、防腐、防水。
（7）电磁阀：双电磁阀，双保险防止漏气。
（8）煤气炮合格通过IP65、低温工作、高温工作、振动、盐雾、滴水试验项目的检测。
（9）控制系统显示设备状况信息，具备告警功能。
（10）手机及电脑操控：可设置自动发声次数、间隔时长、设置任意工作运行区间、设置开关机时间、设备数量界面显示在线数量、离线数量等状态。 
（11）煤气炮发炮设置：可设置自动发炮间隔周期，间隔周期1~60分以上;可设置播放时长1~60分以上。
（12）工作区间设置：可设置四个工作区间，时段可任意设置，并且每个工作周期可单独设置。




